
Produkty
Vlastnosti
5 x anodizovaný hliníkový list
EC motor - nízká spotřeba energií
Jeden směr otáčení - 7 rychlostí (funguje pro 
ochlazování a destratifikaci tepelných vrstev)
Časovač
CE, EN, IEC
Direct drive technology - bez převodovkový systém - 
pouze 2 pohybující se části

Rada M650 a M750
Velkoobjemový pomalu běžný ventilátor s variabilní rychlostí otáčení určený
pro vytváření chladivého vánku v letním období a destratifikaci tepelných vrstev v zimním období a pro
zlepšení kvality vzduchu pomocí cirkulace vzduchu a snížení nadměrné vlhkosti

EC motor
Ekonomicky šetrný motor se 3 letou zárukou.

Jeden směr otáčení stačí - Ventilátor navržen s jednoduchostí.
Ventilátor byl navržen tak, aby účinně destratifikoval v zimě v předním směru otáčení.
Jeden směr otáčení aby nedošlo v létě ke spuštění zimního režimu, kde nebude žádný ochlazovací efekt.

Tech.vlastnosti
Napájení: 110 - 240 VAC, 1fáza, 50 / 60Hz
Hlučnost < 45 dB
IP odolnost vnitřní použití
Pracovní teplota prostředí: -10° / 50°C

Tech.data:

TYP průměr [mm]
Počet 
listů Váha Max.otáčky

Průtok vzduchu
AMCA 213-15
m3/h

Průtok vzduchu
AMCA 230-99
m3/h

Spotřeba 
[W]

výška stropu
min. - max*.

účinná 
plocha
[m2]

M650-10 3050 5 29 112 77300 109230 155 5-7m 230
M650-12 3660 5 32 98 115360 163145 240 5-7m 350
M650-14 4270 5 35 74 136250 192288 190 5-7m 470
*max lze prodloužit nutná konzola



Řada M750
Tech.vlastnosti
Napájení: 110 - 240 VAC, 1fáza, 50 / 60Hz
Hlučnost < 50 dB
IP odolnost vnitřní použití
Pracovní teplota prostředí: -10° / 50°C

Tech.data:

TYP průměr [mm]
Počet 
listů Váha Max.otáčky

Průtok vzduchu
AMCA 213-15
m3/h

Průtok vzduchu
AMCA 230-99
m3/h

Spotřeba 
[W]

výška stropu
min. - max*.

účinná 
plocha
[m2]

M750-16 4267 5 82 84 198867 281198 500 7-10m 460
M750-18 4877 5 86 78 247740 340453 780 7-10m 600
M750-20 5486 5 90 69 270214 382082 830 7-10m 760
M750-24 6096 5 94 53 311216 440497 630 7-10m 930

* max lze prodloužit nutná konzola

Vlastnosti
5 x anodizovaný hliníkový list
EC motor - nízká spotřeba energií
Jeden směr otáčení - 7 rychlostí (funguje pro ochlazování
a destratifikaci tepelných vrstev)
Časovač
CE, EN, IEC
Direct drive technology - bez převodovkový systém - 
pouze 2 pohybující se části



Ovládání

Parametre:
Display LCD
Vstupní napětí 208-240VAC
Počet rychlostí 7
Rozměry 234 x 150 x 92 mm
Váha 2.3 kg
Teplota prostředí -10°C až +50°C
Ochrana IP20

Max.délka kabelu 100m
Max. proud [A] 7

Vlastnosti
Kompaktní rozměry
Multifunkční kolečko pro ovládání
LED Indikátor intenzity otáčení
Zap/vyp
LCD display
Jednoduché ovládání

Direct drive Technology vs motor s převodovkou
HVLS s převodovkou

Nevýhody
Převodovka s olejem - po čase hrozí úniky oleje
Vyšší hlučnost
Vyšší hmotnost
Větší energetické ztráty

Direct drive system - rada M650 a M750 Pouze 2 pohybující se části
Vysoký točivý moment
Bez převodovky - bez oleje
Nízké energetické ztráty

Direct drive system - rada M600 a M700 a M800
Pouze 2 pohybující se části
Velmi vysoký točivý moment
Bez převodovky - bez oleje
Nízké energetické ztráty

Výrobce: Distributor pro CZ a SK:
SPAIN
Vindus Fans
Pol. Ind. Ingruinsa, Av da del Puerto 12-13
46520 Puerto de Sagunto

Ha atto s.r.o.
Nové Sady 988/2
Brno 602 00
info@halove-centrum.cz


