Produkty CONTINEWM®

pro zvySovani energeticke Technologie pro
ucinnosti budov ZvysSovani efektivity
tepelnych cerpadel,
e kompresoru, klimatizaci,
T~ AN . s~ o0
Splits tepelnych vymeniku

Inovativni technologie pro zvysSeni efektivity

AHU vymeéniku VZT jednotek, tepelnych Cerpadel,
kompresor, které topi a chladi.
ﬁ ﬁ Uspory na topeni a chlazeni 15-25%

Chﬂlers

Solarni kolektory
s vykonem 810W/m2
certikované Keymark

pro ohrev vzduchu

HVLS ventilatory
je efektivni destratifikacni
technologie pro
snizeni nakladu na vytapéni
a chlazeni pro
halové objekty s vysokym
stropem
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Solarni kolektory
pro ohrev vzduchu

89.9% tucéinnost kolektoru
810W/m2 (Keymark certifikace)

aZ 650kWh/m2 rocni produkce

Hlinikovy kolektor
a selektivni Gprava povrchu.
Zivotnost az 25 let

100 aZz 150m3/h ¢erstvého vzduchu
Rychla ROI
Moznost napojit samostatné

nebo na stavajici VZT systém a zvysit
tak ucinnost a Zivotnost VZT
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BTN Zvysovani efektivity

| tepelnych cerpadel,

AHU \ kompresorii, klimatizaci,
N tepelnych vyménikii

m m vhodné pro AHU jednotky, stropni nebo

nasténné klimatizace, chladice, splitové jednotky

Technologie pro uspory na chlazeni
a topeni Continewm®

Patentovany vyrobek ktery upravuje vzduch - zvySuje efektivitu vvméniku,
zvySuje tepelny prenos energie ve vzduchu, sniZuje tfeni vzduchu,
shiZuje polétave prachoveé castice PM2.5 a PM10 o0 60%

Zvyseni ucinnosti 0 15%-25%

ROI 2-4 roky
VLASTNOSTI
[ lonizaci
Topeni/chlazeni eb us l:c, ah|n§ta ;‘?e redukuje poletavé castice
funguje v zimé i v 16t e PM2.5 a PM10
do systemu 0 60%
o ZvySuje efektivitu
Znizuje zapachy ZlepSuje vzduch kopresorii a
tepelnych cerpadel

Globalné vice nez 400 000 dodanych zarizeni
Technologie z 10 letou historii s ocenénimi od mezinarodnich instituci

EASTL® )\

UNFCCCT chnology Mechanism

8

- BEST PRACTICE by the Green Cooling g@@},

- UNFCCC UN Technology Mechanism, initiated by UN Environment Programme, United Na ”T; o chonge

- Initiative from GIZ (Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit GmbH) %" ool Cimate A

- GIZ Thailand g.;glellr-llg initiative

- TEET, has been validated as an official member of the CTCN (Climate Technology Center & Network) g I Z Deutsche Geselshat
-cTCN e M e dssammenar et (612) Gmbi

- ONU Climat & UNIDO
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Cassettes

. ZvySovani efektivity
AHU \ tepelnych cerpadel,
T kompresort, klimatizaci

Technologie Continewm® - reference

globalné vice nez 400 000 ionizacnich vioZek prodano za 10 let
v logistika, vyroba, hotely, prodejny, data centra, chladirny
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Destratifikatory a
Produ kty HVLS ventilatory

cnvVaANni ; 5 efektivni
pro zvysovani energeticke ek il
ﬁéi““OSti budov sniZeni nakladii na vytapéni
a chlazeni pro
halové objekty s vysokym

stropem (vic jak 4.5m)

Kazdy 1 vySkovy rozdil v hale
je rozdil teplot mezi podlahou a stropem 1°C.
V 10m hale je na podlaze 18°C a pod stropem
muZze byt klidné 28°C.
Termostat ktery je nastaven na 18°C zapina topeni.
Destratifikacni ventilatory tyto rozdily smichaiji.
Kazdy 1°C muze predstavovat az 3-5% Uspor, celkovo destratifikatory mohou
generovat Uspory az do cca 35%

Solarni kolektory

s vykonem 810W/m2

certikované Keymark
pro ohrev vzduchu
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