KATALOGOVY LIST &. 002

NADKROKEVNI ZATEPLENI NA KROKVICH - puren PIR PERFECT
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SIKMA DVOUPLASTOVA STRECHA
S INTEGROVANOU DOPLNKOVOU
HYDROIZOLACNI VRSTVOU, POKLADKA NA
KROKVE, DIFUZNE UZAVRENA
PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLE POUZITi
Skladba strechy (od exteriéru)
Cisl. Vrstva (mm) Popis
1 Krytina Skladana krytina (palena, beton, plech),
plechova drazkova krytina, apod.
M 2 Laté/bednéni Dle typu krytiny a roztece kontralati
e 3 Kontralaté mechanicky kotvené do krokvi.
AANANAAAAMACANANAAAANKA A Kontralaté min.vyska 40 Vytvéfi vétranou mezeru. Tésnéni pod
kontralati tésnici hmotou nebo Sroubotésnou
paskou.
4 Vruty Gofix, Pod uhlem 60° a 90° dle statického navrhu
Twin UD @7(8) dle EN 1991-1-4. Min.kotevni hloubka 75 mm
4 Puren PIR Tloustka Tepelné izola¢ni deska s oboustrannym
PERFECT 80-220 hlinikem, Ap-0,022 W/m K, spoj P+D, na
vnéjsi strané DHV 165 g/m?, Sd =0,1m
5 Cerna pochozi vrstva se zpevriujici mizkou s
Parozabrana AL vloZkou se samolepicim okrajem pro
TOP DSB 100 Tloustka 0,75 vytvoreni vzduchotésného spojeni Sd>100 m,
(alt.prelep plodnd hmotnost 200 g/m?, odolnost proti
spoju desek) UV zareni 3 mésice
6 Podhled 15 Mezi krokvemi s dutinou pro instalaci
(sadrokarton) elektro, VZT apod. nebo pod krokvemi
7 Krokve Nosna konstrukce ve spadu
TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY
Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540 - 2 :2011 W/m?2K Min. tloustka (mm)
PoZadovana hodnota UN20 0,24 100
Doporucéend hodnota pro nizkoenergetické domy Urec20 0,16 140
Doporucéend hodnota pro pasivni domy Upas20 0,10 220
OKRAJOVE PODMINKY POUZITI SKLADBY Z HLEDISKA TEPELNE TECHNIKY
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu 20°C
Navrhovd relativni vihkost vnitfniho vzduchu 50%
Navrhova teplota vnéjsiho vzduchu -15°C
Navrhova relativni vihkost vnéjsiho vzduchu 84%
Maximalni nadmofrska vyska do 1200 m/m
POZARNI VLASTNOSTI SKLADBY
Reakce na ohen EN 13501-1 E-s2,d0
Pozarni odolnost CSN EN 13501-2
AKUSTICKE VLASTNOSTI SKLABY
Vzduchova neprlizvuénost Rw (dB) | 36 dB*

ROZSRENE POUZITi SKLADBY

*Hodnoty ziskané laboratorné

Tepelnou izolaci Ize klast i ve vice vrstvach a kombinovat s jinymi PIR deskami s AL oboustrannym povrchem s preloZzenim spar.
Stabilizace tepelné izolace a stfesni konstrukce kotvenim pres kontralat, tepelnou izolaci, parozabranu a nosny podklad do krokvi dle
statického navrhu. RD a BD do 200 m? zastavéné plochy a vysky do 12 m jsou bez poZzarniho poZadavku.
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